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FICHE TECHNIQUE

Auditorium de la Grande Bibliothèque

475, boulevard De Maisonneuve Est

Montréal (Québec) H2L 5C4
CAPACITÉ D’ACCUEIL ET DIMENSIONS
Nombre maximal de fauteuils
Parterre
300

(284 sièges à l’italienne, c’est-à-dire fixes et disposés en gradins, ainsi que 16 sièges amovibles pour les personnes à mobilité réduite)
Dimensions de la salle

De l’avant-scène à la dernière rangée du parterre
15 m
49 pi 3 po
Largeur de la salle
16,95 m
55 pi 7 po
Quai de chargement de plain-pied avec la rue, à hauteur de chargement pour camion semi-remorque et pour camion-fourgon surélevé (« camion cube »).
On accède au quai par l’avenue Savoie. Le niveau du quai de chargement est plus haut d’un étage par rapport à la scène. Un ascenseur de 1,5 m sur 2 m et d’une hauteur de 2,2 m permet d’accéder aux deux niveaux.

Il est également possible d’accéder à la salle et à la scène par les entrées grand public situées à l’arrière de la salle, au niveau du quai de chargement. Il faut alors passer par les gradins en palier de la salle. La hauteur des portes est de 3 m.

Compte tenu de l’emplacement du débarcadère et de son emplacement par rapport à la salle et à la scène, il peut être difficile de faire entrer certaines grosses pièces d’équipement ou de décor.
SCÈNE

Plancher de scène en linoléum noir

DIMENSIONS DE LA SCÈNE
Ouverture de scène

Hauteur libre sous la poutre 
9,25 m
 19 pi 5 po
Hauteur libre sous la valence 
5,24 m
 17 pi 2 po
Largeur variable
▪ minimale
11,95 m
 39 pi 2 po

▪ maximale
16,04 m
 52 pi 7 po
Largeur totale
Du centre au mur côté jardin 
12,86 m
 42 pi 2 po
Du centre au mur côté cour 
11,3 m
 37 pi 1 po
Du centre à l’allemande côté jardin
8,47 m
 27 pi 10 po
Du centre à l’allemande côté cour
8,47 m
 27 pi 10 po
Profondeur totale
Du nez de l’avant-scène au rideau de fond
6,53 m
21 pi 5 po
Aire totale de la scène
Aire de jeu totale (allemande du côté jardin à côté cour, de l’avant-scène au rideau de fond)

110,7 m²
1191,6 pi²
Hauteur libre maximale
La scène est équipée d’une grille de levage motorisée à 4 porteuses pour l’accrochage d’éléments scéniques.

Sous la grille d’accrochage, porteuse n° 1 
5,745 m
18 pi 10 pi
Sous la grille d’accrochage, porteuse n° 2 
5,418 m
17 pi 9 po
Sous la grille d’accrochage, porteuse n° 3 
5,120 m
 16 pi 10 po
Sous la grille d’accrochage, porteuse n° 4 
4,820 m
 15 pi 10 po
Coulisses jardin
2,180 m
7 pi 2 po
Coulisses cour
2,515 m
8 pi 3 po
Capacité des porteuses

La capacité d’accrochage des porteuses est de 22,3 kilos par mètre linéaire (15 lb par pied linéaire), jusqu’à concurrence de 375 kilos (825 lb) au total, uniformément répartie par porteuse. La charge maximale en un seul point est de 45 kilos (100 lb).

ÉQUIPEMENT SCÉNIQUE
Habillage de scène

Il n’y a pas de rideau d’avant-scène.
Valence d’avant-scène fixe en velours noir et plissée à 100 %
Hauteur : 1,25 m (4 pi 2 po)
Largeur : 17 m (55 pi 9 po)
3 paires de pendrillons fixes, sur patience, en velours noir et plissés à 50 %
Les pendrillons sont accrochés à des patiences fixées à la grille d’accrochage motorisée.
Hauteur : 5,4 m (17 pi 8 po)
Largeur : 2,5 m (8 pi 4 po)
1 rideau de fond (2 sections), manœuvre à jardin 
Hauteur : 65 m (21 pi 4 po)
Largeur : 17 m (55 pi 9 po)
1 écran de projection permanent sur le mur lointain
Hauteur : 3,9 m (12 pi 10 po)

Largeur : 7 m (23 pi) 

1 frise servant de masque pour le bas de l’écran de projection

Hauteur minimale : 39 cm (1 pi 3 po) ou 7,4 m (24 pi 3 po)
Hauteur maximale : 1,112 m (3 pi 7 po) ou 7,4 m (24 pi 3 po)
RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
Salles de répétition et de réchauffement

Il n’y a pas de salle de répétition ou de réchauffement proprement dite, mais des salles de rencontres situées à proximité de l’Auditorium peuvent être utilisées à ces fins. En cas de besoin, veuillez en informer un représentant de la Grande Bibliothèque et réserver ces salles à l’avance.

Piano

Il n’y a pas de piano.

Praticables

Disponibles sur demande

3 praticables : 1,53 m x 3,05 m x 0,3 m (5 pi x 10 pi x 1 pi) de hauteur

Autres

2 lutrins de conférencier

4 lutrins de scène et 4 bancs

Des chaises et des tables sont disponibles sur demande.
LOGES

Niveau scène

Loge 1 : 4 places, 1 lavabo

Loge 2 : 2 places, 1 lavabo
Toilette commune aux deux loges
SYSTÈME D’ÉCLAIRAGE

Gradateurs d’éclairage scénique

48 gradateurs de 2,4 kW répartis comme suit :

· grille d’accrochage au-dessus du public : 12 circuits répartis sur 35 sorties TLG L5-20R (circuits nos 1 à 12) 
· grille d’accrochage au-dessus de la scène : 24 circuits répartis sur 36 sorties TLG L5-20R (circuits nos 13 à 36)

· sur les murs niveau scène : 6 circuits répartis sur 8 sorties TLG L5-20R (circuits nos 13, 14, 17, 18, 31, 32, 35 et 36)

· 12 circuits servant à l’éclairage architectural de la salle (circuits nos 37 à 48)

Pupitre de commande d’éclairage

1 pupitre de commande d’éclairage ETC Express 48/96

3 postes de commande d’éclairage architectural :

· 1 poste fixe à l’entrée cour de la salle

· 1 poste fixe en coulisses côté jardin

· 1 poste dans la régie
ÉQUIPEMENT D’ÉCLAIRAGE

Note : Les porteuses pour l’éclairage de façade ne sont pas accessibles.

Projecteurs
Quantité
Wattage
ETC Source Four focale fixe 26º
16
575

ETC Source Four focale fixe 36º
10
575

ETC Source Four Parnel focale variable 25-45º
20
575

Accessoires
Supports à gobo pour projecteur à focale variable
4

Diaphragmes à iris pour projecteur à focale fixe
3

Bases au sol pour projecteur
6

Filtres de couleur disponibles (disponibilité à vérifier : quantité limitée)
ÉQUIPEMENT DE PROJECTION VIDÉO

Écran de projection MDI (fixe) 
1

Projecteur vidéo Panasonic PTD7600U (fixe)
1

Lecteur DVD Yamaha (fixe)
1

Lecteur DVD/VHS LG (fixe)
1
Sélecteur vidéo Barco DCS-200
1
ÉQUIPEMENT DE SONORISATION

Sonorisation de façade
Les enceintes énumérées ci-dessous sont intégrées de manière permanente à la structure de la salle.
Enceintes L’Acoustics 115XT
4

Enceintes L’Acoustics SB118
2

Amplificateurs L’Acoustics LA 24a pour les enceintes 115XT
2

Amplificateur L’Acoustics LA 48a pour les enceintes SB118
1

Contrôleur XTA DP226
1
ÉQUIPEMENT DE SONORISATION (SUITE)

Autres enceintes
Les enceintes énumérées ci-dessous sont mobiles et peuvent être installées à la convenance des utilisateurs.
Enceintes acoustiques L’Acoustics MTD 112b
4

Contrôleurs L’Acoustics LLC112b-ST
2

Amplificateurs L’Acoustics LA 17a
2

Console audio à 16 entrées
1

Lecteur à 5 disques / syntonisateur FM Denon DN-H800
1

Appareils de mixage, d’effets sonores et de reproduction (fixes)
Pupitre de mixage Soundcraft GB4 24 entrées
1

Multi-effets Lexicon PCM-91
1

Lecteur CD Tascam CD-01U
2
Égalisateur graphique digital 4 entrées Protea 424G
1
Égalisateur 1/3 d’octave BSS FCS 966
1

Enregistreur à disque dur Marantz CDR420
1

Microphones de captation
Microphones Sennheiser ME36 (avec MZH3015)
2
Microphones à main Sennheiser E 865-S
6

Microphone AKG C 414 B-XLS
1

Microphones Sennheiser MKH-40 P48
2
Microphones Shure SM-58S
3
Boîtes directes Behringer DI 100 actives
5
Boîtes directes DOD 265 passives
2

Microphones Shure SM-57
2
Microphone Sennheiser MD421
1

Microphones Neumann KM184
2
Récepteur sans fil Shure UR4D (double)
2

Émetteur sans fil Shure SM58
4

Émetteur sans fil Shure UR1 (avec casque ou microphone cravate)
4
Supports à microphone
Pieds de microphone pour table
6
Pieds de microphone (grand)
8
Pieds de microphone (petit)
6
Pieds de microphone atlas
2

Équipement d’intercommunication
Bloc d’alimentation Telex BS-2001L
1

Postes de communication Telex BP-1002
4

Casques d’écoute Telex HR-1
4

Système audio pour malentendants
Émetteur RF stationnaire Listen LT-80072
1

Récepteurs digitaux Listen LR-300072
12

Écouteurs doubles Listen LA-165
12
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