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FICHE TECHNIQUE

Auditorium du Centre d’archives de Montréal
Édifice Gilles-Hocquart
535, avenue Viger Est
Montréal (Québec) H2L 3P3
L’auditorium de l’édifice Gilles-Hocquart de Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ) à Montréal est un petit auditorium à l’architecture particulière et non traditionnelle pour un lieu de représentation.
L’absence de scène surélevée et de coulisses, les grandes fenêtres au fond de l’espace scénique et la pente très forte des gradins sont autant d’éléments propres à cette salle. Pour ces raisons particulières, il est fortement suggéré aux locataires et aux organisateurs d’activités de visiter les lieux avant de préparer une représentation de quelque genre que ce soit.
Salle

Nombre maximal de fauteuils

Parterre 
117
(sièges à l’italienne, c’est-à-dire fixes et disposés en gradins)

Dimensions de la salle

De l’avant-scène à la dernière rangée du parterre
7,03 m
23 pi 1 po

Largeur de la salle
13,69 m
45 pi 6 po

Entrée des décors et de l’équipement 

Un quai de chargement de plain-pied avec la rue, à hauteur de chargement, est accessible aux camions semi-remorques et aux camions-fourgons.

L’accès au quai se fait par la rue Labelle.

Le quai de chargement est 1,02 m (3 pi 4 po) plus haut que la scène.

Il faut franchir un corridor de 45,72 m (environ 150 pi) avant d’arriver à la scène.

Le point le plus étroit mesure 1,52 m (5 pi) de largeur et la hauteur libre est de 3,05 m (10 pi), sauf aux portes, où elle est de 2,44 m (8 pi).

Étant donné l’emplacement du débarcadère et sa situation par rapport à la salle et à la scène, il peut être difficile de faire entrer certaines grosses pièces de décor ou d’équipement.

Scène

Plancher de scène en linoléum noir

Dimensions de la scène
Ouverture de scène :

Hauteur libre sous les passerelles
6,77 m
22 pi 3 po

Hauteur libre sous la frise
6,1 m
20 pi

Largeur variable maximale
12,52 m
41 pi 1 po

Largeur totale :

Du mur côté jardin au mur côté cour
12,52 m
41 pi 1 po

Du centre au mur côté jardin
6,23 m
20 pi 6 po

Du centre au mur côté cour
6,28 m
20 pi 8 po

Profondeur totale :

De la première rangée de sièges au rideau de fond
6,2 m
20 pi 4 po

Aire totale de la scène :

Aire de jeu totale (allemande du côté jardin au côté cour, de l’avant-scène au rideau de fond)
61,8 m²
666 pi²

Hauteur libre maximale :

Coulisse jardin
6,74 m
22 pi 2 po

Coulisse cour
6,74 m
22 pi 2 po

Équipement scénique 

Habillage de scène

Aucun autre rideau de scène que ceux déjà en place (énumérés ci-dessous) n’est disponible.
Dans l’ordre, de l’avant-scène au lointain :


Couleur
Manœuvre

1 rideau d’avant-scène
noir
motorisé

1 frise (libre sous la frise)
6,1 m
20 pi

1 demi-fond
2 masques verticaux d’écran de projection (rigides)
1 écran de projection

1 frise (libre sous la frise)
6,1 m
20 pi

1 patience (vide)
1 rideau de fond (2 pans)
manuelle à jardin

3 stores déroulants verticaux pour couvrir les fenêtres
(Note : tous les rideaux sont de la même largeur que la scène.)
Renseignements généraux 

Salles de répétition et de réchauffement

Il n’y a pas de salle de répétition et de réchauffement.

Piano

Aucun piano n’est disponible.
Loges

Niveau scène, côté cour

2 loges comprenant 2 postes de maquillage avec miroir, éclairage de maquillage et 1 lavabo

1 toilette et 1 douche communes aux deux loges

Sonorisation témoin dans chaque loge
Système d’éclairage

Gradateurs d’éclairage scénique

2 armoires de 12 gradateurs de 2,4 kW ETC Sensor SR6, répartis comme suit :

· passerelle no 1 au-dessus du public : 8 circuits distribués à partir des gradateurs A et B sur 8 prises TLG L5-20R (circuits A1 à A4 et B1 à B4)
· passerelle no 2 au-dessus du public : 8 circuits distribués à partir des gradateurs A et B sur 8 prises TLG L5-20R (circuits A5 à A8 et B5 à B8)

· passerelle no 3 au-dessus de la scène : 8 circuits distribués à partir des gradateurs A et B sur 8 prises TLG L5-20R (circuits A9 à A12 et B9 à B12) (la passerelle ne permet pas l’accrochage de projecteurs)
· passerelle no 4 en arrière-scène : se raccorde aux circuits de la passerelle no 3 à l’aide de rallonges électriques

Pupitre de commande d’éclairage

1 pupitre de commande d’éclairage ETC Express 24/48 dans la régie

Gradateurs d’éclairage architectural

1 armoire de 6 circuits de 15 A Strand System Six

3 postes de commande d’éclairage architectural :

· 1 poste fixe, 8 boutons et 6 curseurs dans la régie

· 1 poste fixe, 1 bouton en coulisse côté cour

· 1 poste fixe, 8 boutons en coulisse côté jardin

Appareils d’éclairage 

Projecteurs
Quantité
Wattage
PAR 64 Altman 1 kW médium
12
1000

Fresnels Altman 1 kW
12
1000

Leko ETC S4 26º
16
575
Accessoires

Supports à gobo pour projecteur
à focale variable S4 « format B »
24
Bases au sol pour projecteur
6

Supports de filtres en carton
Appareils de projection 

Écran de projection motorisé contrôlé par un poste Crestron
1

Projecteur vidéo Sanyo PLC-WM4500 4500 lumens (fixe dans la régie)
1

Convertisseur de diapositives à vidéo Elmo TRV-35H (dans la régie)
1

Caméra document Elmo EV-6000AF (dans la régie)
1

Lecteur DVD (dans la régie)
1

Ordinateur de présentation HP (sur scène)
1

Moniteur informatique LCD HP (sur scène)
1

Appareils de sonorisation fixes
Sonorisation de salle

Les enceintes énumérées ci-dessous sont intégrées de manière permanente à la structure de la salle.

Multicâbles pour signal audio permanent entre la scène (côté jardin)
et la régie

Enceintes acoustiques Tannoy T12
3

Amplificateurs audio Crest CA6 (dans la régie)
2

Appareils de mixage, d’effets sonores et de reproduction
Enregistreur à disque dur Marantz CDR420
1

Mélangeur audio à 16 entrées, Allen & Heath Mix Wizard 
1

Lecteur CD Denon DN-C550R
1

Appareils de sonorisation mobiles
Sonorisation

Enceintes acoustiques Electrovoice SX100
4

Amplificateur Crown XLS 402
1

Pieds à haut-parleurs
4

Équipements de mixage, d’effet et de reproduction

Lecteur de disque compact Marantz PMD370
1

Mélangeur audio Mackie 1402 VLZ PRO
1

Égalisateur de fréquences 1/3 d’octave, 31 bandes stéréo DBX 231
1

Microphones et accessoires

Microphone Sennheiser ME36 (avec MZH3015)

1
Microphones Cardoid Dynamic Shure SM58
2

Microphones Shure 14A
3

Pieds de microphone sur table
3
Pieds de microphone au sol
2

Récepteurs sans fil Sennheiser Evolution EW 312 G2
2

Émetteurs Sennheiser SKM 300

2
Émetteurs Sennheiser SK 300 (casque ou microphone cravate)

2
Autres appareils

Système de contrôle automatisé Crestron CNMSX-PRO
1
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